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Pára-Ventos Regulável

	Especificação Técnica 

	 
	
	 

	Largura
	
	1000 - 2200 mm

	 
	
	 

	Altura
	
	Cinco alturas padrão:
- 800/1300 milímetros (abaixado / levantado posição)
- 900/1500 milímetros
- 1000/1700 milímetros
- 1100/1900 milímetros
- 1200/2100 milímetros (max. largura de 2000 mm) 

	 
	
	 

	Espessura
	
	90 mm.

	 
	
	 

	Vidro
	
	5 Milímetros de vidro laminado na parte ajustável em altura. A parte inferior fixa é fornecida como padrão com 6 milímetros de vidro laminado, mas um vidro fosco, ou outros materiais disponíveis como opção.

	 
	
	 

	Superfície
	
	Alumínio anodizado como padrão. 
Outros acabamentos superficiais disponíveis como opcionais incluem revestimento em pó ou anodização em várias cores.

	 
	
	 

	Instalação
	
	Vários tipos de pés disponíveis para fixação do material existente. Além disso, vários suportes de montagem para
tais como a interligação das secções, as conexões de parede e cantos. Totalmente em aço inoxidável.

	 
	
	 

	Opcional
	
	Travamento automático na posição elevada e qualquer altura.
Chave de bloqueio para sua posição levantada.
De energia eléctrica.

	 
	
	 

	Sujeito a alterações
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